
Ultrasschall Tester BP-700
Präziser, tragbarer Ultraschall-Tester 
für Labor, Produktion und Baustelle

Präzise Messungen an verschiedensten Werkstoffen und Bauteilen

Ultraschallprüfung Reifen, Hölzer, SteineMessungen im Intervall 0,5 – 5 Sekunden

Ultraschall Tester BP-700

Haupteigenschaften

•	 Präziser, tragbarer 1-Kanal Ultraschall-Tester
•	 Touchpad Steuerung mit intuitiver Bedienoberfläche
•	 Graphische Anzeige der Messwerte
•	 Verbesserte Empfindlichkeit und Auflösung [0,05 µs]
•	 Kalibrierwerte für vier Sensortypen speicherbar
•	 Messtakt 0,5 – 10 Sekunden
•	 Batteriebetrieb bis zu 8 Stunden

Anwendungen

•	 Ausgehärtete Baustoffe und Feuerfeste Erzeugnisse
•	 Vollgummireifen und -produkte
•	 Klebeverbindungen und Kunststoffe
•	 Hölzer
•	 Geologische Proben und Fels
•	 Lebensmittelindustrie



Eigenschaften im Vergleich BP-700 BP-700 Pro

Intuitive Touchpad-Steuerung und Farb-LCD Display
Messung der Schalllaufzeit mit einer Auflösung von 0,05 μs
Anzeige der Schallgeschwindigkeit in [m/s]
Akkubetrieb bis 8 h
Kalibrierwerte für 4 unterschiedliche Sensoren
Anschluss aller Sensortypen: Standard, Extra, Exponential
Stabiles Aluminiumgehäuse mit 2,5 mm Wandstärke
Speicherung von 13.000 Messwerten in 100 Messreihen
Graphische Anzeige der Messkurven
Anzeige und Auswertung von bis zu vier Graphikmarken
Anzeige des dynamischen E-Moduls in [GPa]
Temperaturmessung, Auflösung 0,1°C
Fernsteuerung per PC oder SPS mit Datenübertragung und Auswertung
Impulsspannung einstellbar 150 V – 600 V
Empfindlichkeit einstellbar in 10 Stufen
Schnelle Bauteilprüfung mit OK/Not OK - Funktion

Spezifikationen BP-700 BP-700 Pro

Anzeige 4” Farb LCD Touch-Display 4” Farb LCD Touch-Display
Messbereich 0,05 – 9999,9 μs 0,05 – 9999,9 μs
Speicher entfällt 13.000 Messwerte
Abmessungen (B x T x H) 190 x 160 x 75 mm 190 x 160 x 75 mm
Gewicht 1,8 kg inkl. Batterie 1,8 kg inkl. Batterie
Betriebsspannung 110 V - 240 V / 50-60 Hz, 0,5 A 110 V - 240 V / 50-60 Hz, 0,5 A
Batterie 6 V / 2 Ah aufladbar 6 V / 2 Ah aufladbar
Anschlüsse Transmitter / Receiver Transmitter / Receiver / USB Port

Temperatursensor / Digitaler I/O

 UltraTest Systeme im Einsatz
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 Zement, Beton, Baustoffe 

 Mörtel, Putz, Wärmeverbundsysteme  Fassaden-, Bodensysteme, Trockenbau  Universitäten, Forschung, Lehre

 Reifen und Gummierzeugnisse  Feuerfest-Systeme


