
Innovatives Messen von Abbindeprozessen

Auswertung mit Hilfe von GrafikmarkenUltraschall Geschwindigkeits-Test-Serie
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Präziser, tragbarer 1-Kanal Ultraschall-Tester

BP-700 Pro Ultraschall-Tester

Haupteigenschaften

•	 Präziser, tragbarer 1-Kanal Ultraschall-Tester
•	 Eigenständig oder PC/SPS-gesteuert
•	 Graphische Farbanzeige mit Softkeys
•	 Messreihen von 1 Minute bis 31 Tage
•	 Export aller Messreihen in MS-Excel
•	 Stabiles Aluminiumgehäuse

Anwendungen

•	 Alle Materialien mit Abbindeprozess (z.B. Zement, 
Mörtel, Gips, Beton, Kunststoffe, Klebstoffe)

•	 Alle ausgehärteten Baustoffe (z.B. Bauteile, Feuer-
feste Erzeugnisse, Vollgummireifen und -produkte, 
Hölzer, geologische Proben und Fels)

•	 Lebensmittelindustrie
•	 Labor, Produktion oder vor Ort



Eigenschaften im Vergleich BP-700 BP-700 Pro

Intuitive Touchpad-Steuerung und Farb-LCD Display
Anzeige der Schallgeschwindigkeit in [m/s]
Akkubetrieb bis 8 h
Entsprechen den folgenden Standards:

ASTM C597 (North America)
EN 12504-4 (Europe) 
IS13311 (India)

Stabiles Aluminiumgehäuse mit 2,5 mm Wandstärke
Speicherung von 13.000 Messwerten in maximal 100 Messreihen
Graphische Anzeige der Messkurven
Anzeige und Auswertung von bis zu vier Graphikmarken
Anzeige des dynamischen E-Moduls in [GPa]
Temperaturmessung, Auflösung 0,1°C
Schnelle Bauteilprüfung mit OK/Not OK - Funktion

Gern führen wir das System unverbindlich in Ihrem Hause vor. Rufen Sie uns an!

Vorteile der Ultraschall-Messungen

•	 Präzise Darstellung des Abbindeprozesses eröffnet ein neues Zeitalter in der
Produktentwicklung

•	 Sofort sichtbare Ergebnisse sind einer der Gründe für Zeit- und Kostenersparnis
(30 % von Benutzern bestätigt)

•	 Frühzeitige Erkennung von Abweichungen durch exakte Reproduzierbarkeit der 
Messergebnisse

•	 Festigkeitsentwicklung vom Anmischen bis zur 28-Tage-Festigkeit mit einer Messung
•	 Einfache Bedienung und Betrieb ermöglichen Einsatz an jedem beliebigen Ort
•	 Einfache Reinigung und Wiederbefüllung der Messformen erleichtert ständigen Einsatz
•	 Sonderfunktionen wie Grafikmarken und (bei PC-Steuerung) Hüllkurven sind ideale 

Werkzeuge für den Einsatz in der Qualitätskontrolle und Produktion

UltraTest GmbH  |  Tel: +49 (0)4202 955 1390  |  mail@ultratest.de  |  www.ultratest.de

Mörtel, Putz, Wärmeverbundsysteme Feuerfest-Systeme

Bauchemie, Abdichtung, Additive Fassaden-, Boden-, Dachsysteme, Trockenbau

Zement, Beton, Baustoffe

Universitäten, Forschung, Lehre

UltraTest Systeme - Referenzen


