
Innovatives Messen von Abbindeprozessen

Auswertung mit UltraTestLab SoftwareIP-8 System im Einsatz

8-Kanal-Ultraschall-Messsysten IP-8
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Präzise Messung von Abbindeprozessen 

8-Kanal-Ultraschall-Messsystem IP-8

Haupteigenschaften

•	 Hochpräzises	Messsystem	(0,05	μs	Auflösung)
•	 8 voneinander unabhängig steuerbare Kanäle
•	 Intuitive Software für Steuerung und Auswertung
•	 Einfache und sichere Handhabung im Laboralltag
•	 Industrietaugliche Ausführung
•	 Optionale Steuerung durch SPS und Integration in 

Fertigungslinien

Anwendungen

•	 Alle Materialien mit Abbindeprozess (z.B. Zement, 
Mörtel,	Gips,	Beton,	Kunststoffe,	Klebstoffe)

•	 Putz- und Wärmedämmsysteme
•	 Bauchemische Produkte, Additive
•	 Feuerfestbetone,	Gießmassen
•	 Lebensmittelindustrie



UltraTestLab©  -  Steuer- und Auswertesoftware

•	 Während der Messung gleichzeitig darstellbar:
1. Geschwindigkeit m/s oder Laufzeit	in	μs
2. Ableitung	(Beschleunigung)	und	Krümmung der Kurve
3. Temperatur	in	der	Probe	(-20	...	+125	°C)
4. Absolutwerte für Druckfestigkeit	durch	Korrelation	(Option)
5. Schwindung/Quellung	über	Anbindung	von	„Schwindrinnen”	(Option)

•	 Erstarrungs-,	Verarbeitungs-	und	Topfzeiten	mit	Grafikmarken	genau	reproduzierbar
•	 Zulässige	Abweichungen	gegenüber	Referenzmessungen	mit	Hüllkurven	definierbar
•	 Auswertung, Excel-Export und Druckausgabe auch während der Messungen
•	 Dynamischer E-Modul	-	Berechnung	und	grafische	Anzeige
•	 Messung von Prismen	und	anderen	harten	Probekörpern
•	 Flexible	Benutzeroberfläche	ermöglicht	eine	Bedienung	in	verschiedenen	Sprachen

Designed mit

Gern führen wir das System unverbindlich in Ihrem Hause vor. Rufen Sie uns an!

Vorteile der Ultraschall-Messungen

•	 Präzise Darstellung des Abbindeprozesses eröffnet	ein	neues	Zeitalter	in	der
Produktentwicklung

•	 Sofort sichtbare	Ergebnisse	sind	einer	der	Gründe	für	Zeit-	und	Kostenersparnis	
(30	%	von	Benutzern	bestätigt)

•	 Frühzeitige Erkennung von Abweichungen durch exakte Reproduzierbarkeit der 
Messergebnisse

•	 Festigkeitsentwicklung vom Anmischen bis zur 28-Tage-Festigkeit mit einer Messung
•	 Intuitive Software-Bedienung für einfachen Laborbetrieb
•	 Einfache Reinigung und Wiederbefüllung der Messformen erleichtert ständigen Einsatz
•	 Sonderfunktionen	wie	Grafikmarken	und	Hüllkurven	sind	ideale	Werkzeuge	für	den	

Einsatz in der Qualitätskontrolle und Produktion
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Mörtel, Putz, Wärmeverbundsysteme Feuerfest-Systeme

Bauchemie, Abdichtung, Additive Fassaden-, Boden-, Dachsysteme, Trockenbau

Zement, Beton, Baustoffe

Universitäten, Forschung, Lehre
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