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8-Kanal-Ultraschall-Messsystem IP-8
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Innovatives Messen von Abbindeprozessen
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• Alle Materialien mit Abbindeprozess (z.B. 
Zement, Mörtel, Gips, Beton)

• Putz- und Wärmedämmsysteme

• Bauchemische Produkte, Additive

• Gipsprodukte, Klebstoffe

• Feuerfestbetone, Castables

• Lebensmittelindustrie

• Hochpräzises Mess-System (0,05 μs Auflösung)

• 8 unabhängig steuerbare Kanäle

• Intuitive Software für Steuerung und Auswertung

• Einfache und sichere Handhabung im Laboralltag

• Industrietaugliche Ausführung

• Optionale Steuerung durch SPS und Integration 
in Fertigungslinien

Anwendungen Haupteigenschaften
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UltraTestLab© - Steuer- und Auswertesoftware

• Intuitives Bedienkonzept mit übersichtlicher Benutzeroberfläche

• Messdauer: 15 Minuten - 365 Tage

• Messintervall: 1 Sekunde - 60 Minuten

• Während der Messung gleichzeitig darstellbar:

1. Geschwindigkeit m/s oder Laufzeit in μs

2. Ableitung (Beschleunigung) und Krümmung der Kurve

3. Dynamischer E-Modul in GPa

4. Temperatur in der Probe (-20 ... +125 °C)

5. Schwindung/Quellung über Anbindung von „Schwindrinnen” (Option)

• Vergleich mit Referenz-Messungen

• Erstarrungs-, Verarbeitungs- und Topfzeiten mit Grafikmarken genau reproduzierbar

• Zulässige Abweichungen mit Hüllkurven definierbar

• Auswertung, Excel-Export und Druckausgabe auch während der Messungen

• Automatische Protokollierung aller Messungen

• Option: Externe Temperaturmessung über Thermoelemente von -40 ... 1820 °C

• Option: Messung von Quellen und Schwinden durch Anbindung von „Schwindrinnen”
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UltraTestLab© - Steuer- und Auswertesoftware
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UltraTest Systeme - Referenzen
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Mörtel, Putz, Wärmeverbundsysteme

Feuerfest-Systeme

Zement, Beton und Baustoffe

Bauchemie, Abdichtung, Additive

Fassaden-, Boden- und Dachsysteme, Trockenbau Universitäten, Forschung und Lehre
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Auswertung von Temperatur, Geschwindigkeit und 1. Ableitung

1. Ableitung

Temperatur

Ultraschall Geschwindigkeit
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Zulässige Abweichung von Referenzmessungen mit Hüllkurven definieren

Zulässiger Bereich Zulässige 
Abweichung

Kanal 2: unzulässige Abweichung nach 
191.0 min
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Darstellung der charakteristischen Eigenschaften & Messwerte 

Transparente Darstellung
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MS-Excel® Export: mit 1 Klick – 8 Messungen gleichzeitig exportieren
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Frei gestaltbare
Export Vorlagedateien 
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Auswertungshilfen: Beispiel Tangenten
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Anwendung: Abbindeprozesse von Fliesenklebern
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Abbinden und Aushärten von Ultra low cement castable (ULCC)
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Normmörtel mit W/Z-Werten 40% 50% 60% 

Einfluss des Wasserzementwertes auf Ultraschall-Geschwindigkeit und dynamischen E-Modul
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Schallgeschwindigkeit

Dyn. E-Modul
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Einfluss des Wasserzementwertes …

Schallgeschwindigkeit

Druckfestigkeit [N/mm²]
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… auf Ultraschall-Geschwindigkeit und & Druckfestigkeit
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Korrelation von Vicat-Erstarrungszeiten mit  Ultraschall-Geschwindigkeit

VICAT Nadeltest erfasst nur einen kleinen Ausschnitt des gesamten Abbindeprozesses

VICAT 
Erstarrungsende 

196 min = 1020 m/s
VICAT

Erstarrungsbeginn
158 min = 760 m/s

CEM I 42,5R Normmörtel
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Wiederholgenauigkeit bei Messung

… von Mörtel auf 8 Kanälen Standardabweichung = 0,8%

Ultraschallgeschwindigkeit nach 24 Stunden:

• Mittelwert = 3719 m/s 

• Standardabweichung = 30 m/s (0,8%)

16



© UltraTest GmbH 2022, Germany

Schnell-Test Funktion

… für Laufzeit, Geschwindigkeit, Temperatur und dynamischen E-Modul

Gewicht des Prismas

Dynamischer E-Modul [N/mm²]
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Dynamischer E-Modul

Abhängigkeit von Ultraschallgeschwindigkeit und Querkontraktionszahl µ

Berechnung des dynamischen 
Elastizitätsmoduls nach Formel:

Edyn = v² * ρ * k

k = (1 + μ) * (1 - 2μ) / (1 - μ)

µ= POISSON‘sche Zahl    
(Querkontraktionszahl)

v= Schallgeschwindigkeit in [m/s] 
ρ= Dichte der Probe in [kg/dm³]

In vielen Fällen kann überschlägig bei 
Beton und Mörtel μ ≈ 0.2 angenommen werden. 

Der dynamische E-Modul ist nur für feste Materialien 
definiert. Berechnungen für Frischmörtel liefern keine 
nutzbaren Werte.
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Ultraschall-Messformen ...

… für alle Abbinde- und Aushärteprozesse
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Messformen: hochbeständig, formstabil, nicht anhaftend und leicht zu reinigen, Temperaturbereich: -20 … +125°C
90%  aller Messungen werde mit den Standardformen 140/50 bl32 HR durchgeführt!

Typ 3 und 4 ist nur für Beton mit Korngrößen von max. 16-32 mm

2. Messform 150-70 bl32 HR mit Schwingungsdämpfern:  
Inhalt: 190 ml (Korngröße ≤16 mm), Messabstand: 50-60 mm

1. Messform 140-50 bl32 HR mit Schwingungsdämpfern:  
Inhalt: 95 ml (Korngröße ≤12 mm), Messabstand: 30-40 mm

3. Messform 220-120-70 bl32 HR:  
Inhalt: 675 ml (Korngröße ≤32 mm), Messabstand: 112 mm 
NUR für Beton mit Korngrößen von 16-32mm

4. Messform 220-120-110 bl32 HR:     
Inhalt: 1070 ml (Korngröße ≤32 mm), Messabstand: 112 mm
NUR für Beton mit Korngrößen von 16-32mm
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Ultraschall-Messformen …
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Ultraschall-Geschwindigkeit - 0 ... 60 min
mit zementartiger selbstnivellierende Mischung

Messform 140-50 HR

Messform 140-50
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Flexible Installation unter allen Laborbedingungen

IP-8 System komplett auf Rollwagen montiert
Separate abnehmbare Plattform mit Kabelkanälen

Notebook-Ablage

Plattform für 2,3 oder 4 Messformen 
mit vorgebohrten Kabelkanälen und 

schwingungsabsorbierenden Standfüßen

Konfektionierte Ultraschall-Mess-Systeme in allen Ausbaustufen 
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Messungen unter kontrollierten Feuchte- und Temperaturbedingungen

IP-8 Connector-Box: Plug & Play Lösung zum 
Anschluss in Thermoschränken 

Messung in Klimakammern: 0 - 80 °C 
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Messung von Schwindung und Quellung

• Simultane Messung von Ultraschallgeschwindigkeit und Schwindung / Quellung
• USB Interface zum Anschluss von 1, 4 oder 8 Mitutoyo Digimatic Messuhren
• Zum Anschluss an vorhandene oder neue Schwindrinnen

… mit Schwindrinnen und digitalen Messuhren

Mitutoyo

Digital-Messuhr

Schwindrinne

l=1000mmUSB Kabel USB Kabel

4/8 Kanal InterfaceIP-8 Tester
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Voraussetzungen für Aufstellung und Versand
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Abmessungen
4-Kanal System mit 1 Plattform: 130 x 60 cm
8-Kanal System mit 2 Plattformen: 220 x 60 cm

Power supply
110 und 240 V / 50-60 Hz / 0,5 A max. 
Euro Stecker oder US Stecker

Notebook
Betriebssystem: Windows 10/11
RAM memory: min 4 GB
HDD: min 10 GB free
Processor: Intel Pentium, i-series, AMD       
Free USB 2.0 port: 1
Nicht älter als 4-5 Jahre

Transport
IP-8 / 8 Kanäle: 51 x 34 x 35 cm, 21 kg
IP-8 / 4 Kanäle: 40 x 30 x 28 cm, 12 kg
Plattform: 95 x 63 x 10 cm, 11 kg
Statistische Warennummer: 90248000

Inbetriebnahme & Training
Auf Wunsch Vorort- oder Online-Training

8 Kanäle: 220 cm

4 Kanäle: 130 cm
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Testservice

Gern führen wir das System unverbindlich in Ihrem Hause vor. Rufen Sie uns an!

Senden Sie uns bis zu 3 Proben

Ihrer Produkte.

Nach wenigen Tagen erhalten Sie die Messergebnisse 

als PDF oder Excel Datei per E-mail.

UltraTest GmbH  |  Am Schmiedeberg 6  |  28832 Achim  |  Germany
Tel: +49 4202 955 1390  |  Fax: +49 4202 955 1392

www.ultratest.de |  mail@ultratest.de
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