
UltraTest 
Schwind- & Expansionsmessungen

•	 Simultane Messung von Ultraschall- 
geschwindigkeit und Schwindung / 
Expansion

•	 Messung der frühen Schwindung 
durch sensitive Messtechnik

•	 Sehr hohe Wiederholgenauigkeit
•	 Mitnehmer aus genormten Edelstahl-

schrauben zum Verbleib in der Probe 
(kein Ausbrechen und Reinigen)

•	 Sehr einfache Reinigung durch elek-
tropolierten Edelstahl

•	 Geeignet für alle Baustoffe mit   
Korngrößen bis 4 mm

•	 USB Interface zum Anschluss von    
1, 4 oder 8 Mitutoyo Messuhren

•	 Integration in UltraTestLab Software
•	 Messdauer bis 365 Tage
•	 Erweiterbar auf max. 24 Messkanäle
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für IP-8 Ultraschall-Messsysteme
ASEM - Advanced Shrinkage & Expansion Measuring System

NEU: SCHWIND- & EXPANSIONSMESSUNG
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Material: Trockenbaukleber auf Gips-Basis
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Max. Schwindung
-1,2 ‰ (4 Stunden)

Puls Velocity

Max. Expansion
+3,3 ‰ (10 Stunden)

Schwindung & Expansion vs Schallgeschwindigkeit

Vergleich der Schwindmesssysteme

Eigenschaft UltraTest-System
Anlehnung an DIN EN ISO 6873

Mörtelrinne
ÖNORM B 3329

Messlänge (mm) 100 1000

Auflösung (mm) 0,001 (opt. 0,0001) 0,01

Inhalt (cm³) 45 2400 - 4500

Standfläche (cm²) 189 1742

Mörtelrinne

UltraTest ASEM

Schwindmessung im Klimaschrank

•	 Klimaschrank: bis zu 4 Rinnen auf 
einem Einschub platzierbar

•	 Messungen von 0-40 °C möglich


